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Szlaban to urz dzeni s ce do kontroli ruchu pojazdów ko owych.
Model ten znajduje g wnie zastosowanie na parkingach osiedlowych i przyzak adowych.
Bariera sk ada si z dwóch cz ci, korpusu oraz s upka zamykaj cego. Otwarcie
nast puje poprzez przekr cenie co powoduje ramienia
do pozycji pionowej, natomiast zamykanie polega na r cznym opuszczeniu ramienia a
d o p o z y c j i p o z i o m e j .

Szlaban posiada stalow konstrukcj malowan w technice proszkowej. Podnoszenie
ramienia wspomagane jest wielozwojow spr yn . Szlaban wyposa ony jest
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powyżej 4 m. wymagana  jest podpora ramienia szlabanu.

Szlaban ręczny

Dane technicze:
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8. naklejki ostrzegawcze w kolorze
czerwonym

9. Waga: 33 kg

Montaż:

Konstrukcja szlabanu umożliwia prosty i szybki
montaż do podłoża przy użyciu 8 kołków rozporowych,
4 do mocowania korpusu i 4 do słupka zamykającego

1. Wysoko korpusu - 91 cm
2. Wysoko s upka zamykaj cego - 72.5 cm
2. D ugo ramienia - do 4 m
3. Wymiary podstawy korpusu - x m
4. Wymiary podstawy s upka zamykaj cego

- 30x30 cm
5. Zamkni cie - zamek patentowy
6. Kolor - pomara czowy, malowanie w technice

proszkowej
7. Rami aluminiowe o przekroju prostok tnym

0x 0 mm.
Ramie posiada

Nr karty: 27/3/1-7


